








Detail D5a

Detail D5b

Detail D5c

Detail D4Detail D2

Detail D1

Detail D1+D7+D10a Detail D6+D10c

Zwischensparren-
bereich abstellen 
vor Einbringen 
Zellulosewolle!!

BSH 
10/26

- 1.05 mittlere Geländehöhe

WILHELMSTRASSE
GEHWEG

qbk

+5.93 OKFB

Knick Wandnische = 
OK Fensterbank

VK WDVS - Bestand

VK WDVS - neu

+2.97

+/- 0.00

-2.23KG

EG

OG

+5.80

+2.97 OKFB

+/- 0.00 OKFB

-2.18

2% Gefälle
Ablauf5% Gefälle

VK Bestand (WDVS) 

VK Neubau 

BSH 
12/18

39-D.03 Zimmer 3

39-U.04 Keller 2 39-U.03 Keller 1

39-E.04 Zimmer 3 39-E.03 Zimmer 2

39-O.04 Zimmer 3 39-O.03 Zimmer 2

39-D.01 Zimmer 1

2% Gefälle
Ablauf 5% Gefälle

Kellerdeckendämmung:  PS-Dämmung, 6 cm

Boden DG:
PE-Folie
Trockenschüttung
Wellpappe
Spanplatte, 24 mm
Trittschall-Unterboden / Abdichtung (Bad)
Laminat / Fliesen (Bad)

Boden OG:
Trittschall-Unterboden / Abdichtung (Bad)
Laminat / Fliesen (Bad, Küche)

Boden EG:
Trittschall-Unterboden / Abdichtung (Bad)
Laminat / Fliesen (Bad, Küche)

Decke EG:
Anstrich

Decke OG:
Anstrich

Decke DG:
GK + Anstrich

Gaubendach:
16 cm Sparren/Mineralwolle 035
8 cm Aufsparrendämmung Agepan THD
Konterlattung 80/40
Dreischichtplatte, 30 mm
Abdichtung

Steildach:
16 cm Sparren/Mineralwolle 035
8+6 cm Aufsparrendämmung Agepan THD
Konterlattung 80/40
Lattung
Dachziegel

Gaubenwand Front:
16 cm Sparren/Mineralwolle 035
8 cm Aufsparrendämmung Agepan THD
Konterlattung 80/40
Harzkompositplatten

Gaubenwand Seiten:
16 cm Sparren/Mineralwolle 035
2,5 cm Unterdeckplatte UDP
Metallprofil 10 cm
Harzkompositplatten

GEDT-Fassade/
vorgefertigte 
Fassaden-
elemente

WDVS, 20 cm Neopor

Dachausstieg, 
wärmegedämmt

Dachausstieg, 
wärmegedämmt

Kamin KG-DG:
Schornsteinsystem 
aus Formsteinen + Putz

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden

Bodenaussparung

Wandschlitz
Deckenaussparung

LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Abbruch
Gipskarton

Mauerwerk
Stahlbeton

Sonnenschutz

Architekten und Ingenieure
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Ausführungsplanung
Schnitt A-A

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
Elisabethenstraße 3a
65719 Hofheim/ Ts.

01.05.2005 ch

A3 1:50

HW-5C

HW-5C-00SA

Wackerfabrik
Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Zuluftöffnung KG
- Verlegung Regen-Fallleitung 

Trockenbau-Innenputz-Maler:
- Dachausbau GK
- Trockenestrich mit 
 Ausgleichsschüttung DG
- Tapezierarbeiten Rauhfaser 
 Wände EG-DG
- Anstrich Wände, Decken, 
 Fensterlaibung EG-DG
- Kellerdeckendämmung

Außenputz:
- WDVS (Nord)
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen 

Bodenbelag:
- Trittschallunterboden, PE-Folie, 
 Laminat/ Parkett
- Schwellholz im Türbereich
- Sockelleisten

Innenausbau:
- Innentüren (Blätter + Zargen)
- Fensterlaibungsrahmen DG
-Innenfensterbänke

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Konterlattung innen + Dampfbremse
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement untehalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Einbau Bodentreppe
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Schnitt A-A

39



+ 6.28 Traufe

+10.73 First

- 1.05 mittleres Gelände

+ 8.74 Gaube

Bekleidung Trespa Meteon  Stahlgrau A 25.7.1 ST

GEDT-Fassade
vorgefertigte Elemente

Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST
Montage Traufbekleidung Nord nach Montage Nordfassade

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Stahlgrau A 25.7.1 ST

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden

Bodenaussparung

Wandschlitz
Deckenaussparung

LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Abbruch
Gipskarton

Mauerwerk
Stahlbeton

Sonnenschutz

Architekten und Ingenieure

BEARBEITET VON:DATUM:

BLATTFORMAT:
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Ausführungsplanung
Ansicht Nord

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
Elisabethenstraße 3a
65719 Hofheim/ Ts.

01.05.2005 ch

A3 1:50

HW-5C

HW-5C-00AN

Wackerfabrik
Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Außenputz:
- Sockeldämmung WDVS
- Aussenfensterbänke KG

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster Gaube
- Vorbaurollladen Gaube
- Neue Kunsstofffenster Sockel

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht Nord

39



WILHELMSTRASSE
GEHWEGGARTEN

+ 6

+10.

+ 8

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Stahlgrau A 25.7.1 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Stahlgrau A 25.7.1 ST

Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Stahlgrau A 25.7.1 ST

Aussenfensterbank Alu Aussenfensterbank Alu

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden

Bodenaussparung

Wandschlitz
Deckenaussparung

LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Abbruch
Gipskarton

Mauerwerk
Stahlbeton

Sonnenschutz

Architekten und Ingenieure
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Ausführungsplanung
Ansicht Ost

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
Elisabethenstraße 3a
65719 Hofheim/ Ts.

01.05.2005 ch

A3 1:50

HW-5C

HW-5C-00AO

Wackerfabrik
Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Zuluftöffnung Keller

Außenputz:
- WDVS 
-Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht Ost

39



+ 6.28 Traufe

+10.73 First

+ 8.74 Gaube

Bekleidung Trespa Meteon  Stahlgrau A 25.7.1 ST
Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST

Steinwolllamelle

Steinwolllamelle Steinwolllamelle

Steinwolllamelle
Rolladen

Steinwolllamelle
Rolladen

Fensteröffnung
schliessen

Zuluftöffnung 
oberhalb Sockelkante 
schliessen

Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Stahlgrau A 25.7.1 ST

Aussenfensterbank Alu

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden

Bodenaussparung

Wandschlitz
Deckenaussparung

LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Abbruch
Gipskarton

Mauerwerk
Stahlbeton

Sonnenschutz

Architekten und Ingenieure
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Ausführungsplanung
Ansicht Süd

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
Elisabethenstraße 3a
65719 Hofheim/ Ts.

01.05.2005 ch

A3 1:50

HW-5C

HW-5C-00AS

Wackerfabrik
Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Fensteröffnung
- Verschließen Zuluftöffnung

Außenputz:
- WDVS
- Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS 
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen 

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht Süd

39



TRASSE

GARTEN

+ 6.28 Traufe

+10.73 First

+ 8.74 Gaube

WDVS 20 cm Neopor
Siliconharz-Kratzputz

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Rolladen
Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Steinwolllamelle

Aussenfensterbank Alu

Steinwolllamelle

Zuluftöffnung 
schliessen

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Stahlgrau A 25.7.1 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  
Stahlgrau A 25.7.1 ST

Bekleidung Trespa Meteon  Neutralweiß A 05.0.0 ST

Bekleidung 
Trespa Meteon  

Stahlgrau A 25.7.1 ST

Aussenfensterbank Alu Aussenfensterbank Alu

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden

Bodenaussparung

Wandschlitz
Deckenaussparung

LEGENDE

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Abbruch
Gipskarton

Mauerwerk
Stahlbeton

Sonnenschutz

Architekten und Ingenieure
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Ausführungsplanung
Ansicht West

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
Elisabethenstraße 3a
65719 Hofheim/ Ts.

01.05.2005 ch

A3 1:50

HW-5C

HW-5C-00AW

Wackerfabrik
Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Zuluftöffnung

Außenputz:
- WDVS 
-Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen
- Neue Hauseingangstür 

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht West

39




