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Ausführungsplanung
Ansicht Ost

Sanierung
MFH Wilhelmstraße 39
65719 Hofheim/ Ts.

Hofheimer Wohnungsbau Gmbh
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65719 Hofheim/ Ts.
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Ober-Ramstädter Str. 96 g

64367 Mühltal

www.planungsgruppe-drei.de

Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Zuluftöffnung Keller

Außenputz:
- WDVS 
-Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht Ost

39



+ 6.28 Traufe

+10.73 First

+ 8.74 Gaube
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Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Dehnfuge

Heizkörper
Rolladenkasten

Regenrohr

Fensterbank

Sturz

Überzug
Unterzug

lichte Raumhöhe
Brüstungshöhe

Unterdecke, abgeh.

Höhenkote 
Fertigmaß
Rohbaumaß

Rohdecke
Fertigfußboden

Ober/Unterkante
Vorderkante
Rohfußboden
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Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Fensteröffnung
- Verschließen Zuluftöffnung

Außenputz:
- WDVS
- Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS 
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen 

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht Süd

39



TRASSE

GARTEN

+ 6.28 Traufe

+10.73 First

+ 8.74 Gaube

WDVS 20 cm Neopor
Siliconharz-Kratzputz
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Ansicht West

Sanierung
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Alle Maße sind 
am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind 
mit der Bauleitung 
abzuklären!

Rohbau:
- Einbau Schornsteinsystem
- Verschließen Zuluftöffnung

Außenputz:
- WDVS 
-Steinwolllamellen
- Sockeldämmung WDVS
-Aussenfensterbänke

Fensterbau:
- Neue Kunsstofffenster 
- Vorbaurollladen
- Neue Hauseingangstür 

Zimmerer:
- Dachstuhl + Tragwerk + Aufschieblinge
- Gaubenwände + Aussteifung
- Mineralwolledämmung WLG 035
- Aufsparrendämmplatten WLG 050 80 + 
60mm
- Konterlattung 40/80
- Dämmelement unterhalb Gaube

Dachdecker:
- Traglattung 30/50 + Dachziegel
- Niedrigenergie-Dachfenster, -ausstieg
- Gaubendach ab Dreischichtplatte
- Spenglerarbeiten
- Gaubenverkleidung/ Kaminverkleidung 
- Traufverkleidung

39 Ansicht West
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